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4. Analysera alternativa losningar

4.1 Inventering av kanda koncept och idéer

Detta avsnitt beror l6sningar som uppfyller huvuddionerna "Strykmodul ddljer
strykunderlag" och "Strykunderlag majliggor strykgi och som anses vara intressanta for
produktutvecklingsarbetet. Vid valet av referensipiider har manga olika I6sningar beaktats,
bade redan existerande och sadana i patentfasen I§amngar som genererats genom
brainstorming. Vissa koncept, som angstrykning, dwarvagts men eftersom dessa koncept
inte uppfyller viktiga krav finns det ingen anledgi att ta med dessa idéer under
utvecklingsfasen.

| patentdatabaser, pa webben och i produktkatalfiges mangder av produkter som redan
uppfyller huvudfunktionerna. Manga av dessa ar igéltika och det tillhandahalls darfor

endast ett fatal olika I6sningar till funktionernétt mindre antal befintliga produkter har
darfor valts ut, och beskrivs kortfattat nedan, sgpfyller funktionerna pa ett representativt
satt.

Nimo Ironmaid http://nimoverken.com/products/group.php?id=3
I[ronaway,http://ironaway.com

Uppfyller funktionen "Strykmodul doljer strykunded" med ett skap pa vaggen som
innehaller strykbrada. Bradan kan fallas ner oghwadas kring en ledad arm.

Wall mounterd ironing board,
http://www.wallmountedironingboard.co.uk/WallMoudteoningBoardFULLSIZE .htm

Uppfyller funktionen "Strykmodul doljer strykundag” med en liten vaggmonterad platta ur
vilken en strykbrada kan fallas- och vikas utftill storlek (112x38 cm).

ASKO,
http://www.asko.se/kladvardsrum/hidden-helpers/@rdtelpers--integrerad-strykbr-da
Vedum http://www.vedum.se/web/Forvara_dolt_1.aspx

LG Electronics (patent, inte funnen som fardig pukil,
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/bibli@2BEPODOC&adjacent=true&locale=se_se&FT=
D&date=20100119&CC=US&NR=D608515S1&KC=S1

Uppfyller funktionen "Strykmodul doljer strykundad" med att en lada innesluter en
strykbrada. Nar ladan dras ut falls strykbradan upp

Dessa l6sningar anvander sig av en strykbrada @eraade storlek och form for att uppfylla
funktionen "Strykunderlag mdjliggér strykning”. W& ovan namnda lésningar finns den
konventionella hopféallbara strykbradan och den Yésgtg strykbradan som falls upp vid
behov. Dessa lOosningar uppfyller dock inte huvullfiomen "Strykmodul ddljer
strykunderlag” och kommer darfor inte att tas matiecklingsfasen.
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For att aven dra nytta av erfarenheter inom prgjeigpen, ellegruppens résthar ocksa en
kort brainstorming-process genomforts som ett kemeint till ovan namnda kallor till idéer.
Det finns manga olika séatt att bedriva brainstognimen den valda metoden blev en
teckningsbaserad da detta ar tidseffektivt och utess framjar kreativiteten. Manga av de
framtagna forslagen ansags inte kunna hoja kunavaiter ens vara realiserbara i praktiken.
Detta &r dock en naturlig och ofta en nddvandigagidbrainstormingfasen.

Genom rostning har fem stycken koncept valts ut anees uppfylla huvudfunktionerna bast.
Nagra koncept ar valdigt nara beslaktade, de kisendfunktionerna pa samma satt men har
finesser som ocksa l6ser nagon eller nagra olikaggisfunktioner. Dessa koncept har
grupperats som en slags I6sning. Det ar dock viktiginte kassera de olika finesserna da de
kan anvandas nar en huvudreferens (benchmarkjatas f

Koncept 1 (Fallkniven)

Bradan sitter i ett utrymmet mellan maskinerna deh ovanpaliggande arbetsytan. Bradan
kan roteras kring en fast punkt och pa sa satsuikaom en fallkniv. Losningen &r tilltalande
pga sin enkelhet. Se bilagor, bild 1

Koncept 2 (Frihetsbradan)

Strykbradans mitt sitter fast med hjalp av en kijpé en teleskopisk arm, som i sin tur ar fast
i golvet mellan maskinerna som i denna l6sning stéd ett litet mellanrum mellan varandra.
Golvfastet ar ledat och tillater strykbradan atsiponeras dar anvandaren énskar std. Aven i
detta fall anvands utrymmet mellan maskinerna odietayta for att gomma bréadan. En
nackdel med den har typen av l6sning ar att detskréellanrum mellan maskinerna vilket
gor lésningen lite mer utrymmeskréavande. Se bilglgidat 2.

Koncept 3 (Utdragsbrada)

Detta koncept liknar ASKO:s befintliga men med Iskitlen att det ar langsidan som dras ut
forst istallet for kortsidan. Se bilagor, bild 3.

Koncept 4 (Gaffeltrucken)

Bradan dras ut med langsidan mot anvandaren. Hb@jng gors mojlig genom en
hydrauliskt stéllbar arm liknande armen till erktaaskopa. Se bilagor, bild 4.

Koncept 5 (Mugghallare)
Maskinerna placeras med ett mellanrum fran vilkeidan viks ut pa samma satt som
mugghalllaren viks ut i SAABs bilar. Se bilaga,dof.
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4.2 Huvudreferens / Benchmark

En huvudreferens eller benchmark ar resultatet rass@mmanséttning av eller blandning
mellan de basta funktionslésningarna ndmnda ovdn kam ses som den basta mdjliga
produkten. Syftet med en huvudreferens ar attam fen referens bestaende av marknadens
basta l6sningar for att sedan overtraffa den.

Huvudreferensen bestar av ett hus, i princip era,ladri en fullstor (max 120x60cm)
strykbrada ar monterad. En lucka med gangjarn fistausets nederkant 6ppnas nedat pa ett
sadant satt att inget utvandigt handtag kravs, fadlgerar i 6ppet tillstdnd som en extra
avstallningsyta.

Strykbradan ar av konventionell utformning med gruadning i ena &nden. Integrerad med
strykbradan &ar en mindre armstrykbrada som falfsam huvudbradan.

Strykbradan ar fast i en tvadelad lankarm som idsidast pa insidan av husets underdel.
Armens infastning i huset ar ledad kring en axehsillater rorelse i horisontalplanet.
Lankarmens tva huvuddelar sitter ihop via en kulfe@l samma sétt ar armen och strykbradan
ihopsatta. Kullederna tillater rorelse i bade hamigl- och vertikalplanet och aven rotation.
Nar strykbradan ar i 6nskat lage lases ledern&twikr en stabil strykyta.

For att underlatta strykningen och alltid erbjudahet till elektricitet finns aven ett eluttag
med tillhérande timer inhysta i huset, vilka d@jsluckan da den ar stangd. Se Bilaga, bild 6.

4.3 Funktionsmodell

For att kunna skapa en produkt som ger hogre kuddvdn huvudreferensen kravs en
noggrann analys av huvudreferensens ingaende dédaje del i produkten har nagon
funktion kopplad till sig. Tillsammans bildar detar en struktur av delfunktioner som
mojliggor huvudfunktionens utférande. Genom attiudlera varje del i denna struktur skapas
en klar bild av hur systemet verkligen fungerar o@n kundvarde skapas eller forloras.
Denna funktionsmodell utgdr grunden for vidare leptgenerering. Se bilagor, bild 7.
Modellen beskriver huvudreferensens vag till:

Huvudfuntionen "Strykmodulen mdjliggér strykning" (resultatet avunktionerna
"Strykmodulen doljer strykunderlag" och "Strykunideget mojligor strykning”).

Tillaggsfunktionerna"Strykmodulen férenklar strykprocessen" (genom tidthandahalla
arbetsyta och avstéllingsyta) och "Strykmodulenrapaitrymme” (genom att anvanda
upptagen volym pa ett effektivt och smart satt).

De odnskade funktionerri&trykmodulen kraver anstrangning”, "Strykmodukeaver narhet
till eluttag" och "Eluttag medfor fara”.

For att enklare forsta de viktigaste funktionerrfariktionsdiagrammet har en skiss gjorts av
undersystemen. Se bilagor, bild 8.
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4.4 Bilagor

Bild 1. "Utvikbara”, likt en fallkniv.
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Bild 2. "Frihetsbradan”, ett koncept som ger emnr $tibet. Bradan kan flyttas i alla riktningar
och dessutom rotera kring centrum.
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Bild 3 "Utdragsbrada”, ett enklt koncept.

Bild 4. "Gaffeltrucken” gar att justera vertikaltlo horisontalt.
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Bild 5. "Mugghallaren”, ett koncept som anvanderndéllprincip man kan se pa
mugghallaren i vissa bilar idag.

Bild 6. Benchmark 2.0, det koncept som anses eadpid)st kundvarde.
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Bild 7. Funktionell modell, dar de réda pilarna @ssara negativa handelser.
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Bild 8. En skiss av alla undersystem.



