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5. Skapa ett vinnande koncept 
 

För att skapa ett vinnande koncept används följande metoder i given ordning: 

Re-use 

      Kostnadseffektiva, väl fungerande komponenter med högt kundvärde som kan behållas blir 

identifierade. 

Re-inforse 

        Nya komponenter läggs till för att skapa nya funktioner eller för att förbättra befintliga 

funktioner. 

Re-duce 

        Komponenter eller delsystem tas bort för att redusera oönskade funktioner eller minska 

kostnader. 

Re-fine 

       Komponenternas funktioner förfinas så att de blir mer pålitliga. 

Re-form 

        Innebär att utförandet av huvudfunktionen byts ut eller modifieras. 

Re-place 

        Det befintliga konceptet elimineras och ett helt nytt koncept skapas, vilket vanligtvis leder till 

radikala förändringar som ger helt nya S-kurvor. 

 

Vanligtvis är det de fyra första metoderna som bör tillämpas om inte en radikal förändring eller en ny 

S-kurva önskas. Eftersom tidigare undersökning av S-kurvan har lett fram till att SCREEDRY 

befinner sig i ett tidigt skede av sin produktutvecklingsprocess medför det att fokus bör läggas på de 

fyra första metoderna. De olika egenskaperna för koncepten utvärderas med en så kallad Pugh-matris, 

se Tabell (1). 

 

 

5.1 Generera alternativa koncept 

 
För att skapa en förbättrad produkt används metoderna re-use, re-inforce, re-duce och re-fine som 

hjälper till att öka produktens kundvärde på ett effektivt sätt. 

 

Applicerade på SCREEDRY visar de fyra metoderna för konceptförbättring att sensor, fönster och 

filter uppfyller kundkraven tillräckligt bra. De behöver inte ändras, metod: re-use. Däremot är lock, 

fot, skruvben komponenter i behov av förändring, metod: re-inforce. Vikterna kan ses som 

stödfunktioner som även ger oönskad instabilitet som bör elimineras, metod: re-duce. 

 

Många förslag på alternativa lösningar till de olika svaga komponenterna har genererats och kunnat 

sammanfogas till ett femtiotal kreativa lösningsalternativ. Dessa kan sammanställas till de principiella 

lösningsförslagen: självinställande anordningar och anordningar som brukaren ställer in. 
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5.2 Vidareutveckla koncept 

 
Då de alternativa koncepten kartlagts, förbättras de genom att förfina deras olika funktioner. 

 
figur (1) 
 

 
 
 

De många alternativa koncepten har efter förbättring vidareutvecklats till ett flertal färdiga koncept 

varav de mest intressanta kan ses i figur (1).
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5.2.1 Koncept 

 

Med koncept menas en beskrivning av produkten som är så detaljerad att den kan användas för att 

avgöra om produkten kommer att kunna uppfylla och utföra de uppsatta målen. Följande koncept är ett 

urval av resultatet från förbättringen av de alternativa koncepten. 
 

Koncept 2, se figur(1) längst upp till vänster: Konstruktionen har ett stort grönrandigt innerlock för att 

ge produkten ökad synlighet. Höjdinställningen sker med ett rörutformat ”ben” som kan föras ut eller 

in ur konstruktionen. Foten sitter fast med hjälp av friktion som uppstår mot gummipackningen som 

ligger invändigt nertill i cylinderkroppen. För att ge ökad stabilitet åt konstruktionen så har fotens area 

ökats. 
 

Koncept 3, se figur(1) längst upp till höger: Konstruktionen har ett orangefärgat innerlock som ger 

ökad synlighet. För att ytterligare öka synligheten har en hopfällbar flaggförsedd fjäder placerats på 

locket. Fjädern medger att konstruktionen ryms i skyddsförpackningen. Konstruktionen kan användas 

före eller efter att avjämningsmassan lagts ut. Vid placering före avjämningsmassan läggs ut, ska den 

placeras ut lättåtkomligt. Höjdinställningen sker genom en mätsticka förs ned i massan så att höjden 

kan läsas av. Därefter avläses ur tabell vilken höjd innerlockets överkant ska ha i förhållande till 

mätstickan. Höjden ställs in genom att skruva konstruktionen upp eller ner och så att överkanten på 

locket stämmer överens med den motsvarande angivna höjden på mätstickan. Om konstruktionen 

istället ställs ut efter att avjämningsmassan lagts ut har man nytta av sträcken på fot och innerlock som 

gör det lättare att ställa in antalet varv. Prickarna på skruvfoten ser likadana ut som tidigare, då 

metoden i princip har samma utförande som ursprungskonstruktionen av SCREEDRY, med enda att 

prickarna på skyddshöljet bytts ut mot färgade sträck med tillhörande siffror för att förenkla 

inställningen. Konstruktionens fot har gjorts något större för att ge plats åt två hål som kan användas 

för att spika fast konstruktionen i betongen före avjämningsmassan läggs ut. 
 

Koncept 4, se figur(1) näst längst upp till vänster: Konstruktionen är orangefärgad för att ge ökad 

sylighet. Denna konstruktion har samma höjd justerande konstruktion som koncept 2, det vill säja 

cylindriskt ben med en gummipackning som ger friktion. Foten är större än original versionen av 

SCREEDRY för att ge en ökad stabilitet. Foten är utformad som ett hopfällbart kryss. 
 

Koncept 5, se figur(1) näst lägst ner till höger: En flagga ger konstruktionen ökad synlighet. I denna 

konstruktion är fot och mätkammaren utformad som ett dragspel som gör att fuktfiltrets position kan 

höjas och sänkas steglöst. Fuktindikatorn ses optiskt genom en plexiglasstav. Foten är något större än 

originalet av SCREEDRY. Även denna konstruktion har hål i foten för att kunna spikas fast med 

betongspik före det att avjämningsmassan läggs ut. 
 

Koncept 6, se figur(1) längst ner: Konstruktionen har ett orangefärgat stort lock i plast för ökad 

synlighet. Lockets runda form med hål, skyddar mätkonstruktionen från yttre tryck utan att den 

förhindrar luftens cirkulation. Det kan även balansera konstruktionen då det flyter på 

avjämningsmassan. Den flexibla foten i hårt gummi, ger en ökad stabilitet och kan vikas upp för 

smidigare förvaring.  
 

Om inget annat anges sker höjdinställningen för de olika anordningarna genom att en mätsticka sänks 

ned i massan så att höjden kan läsas av. Konstruktionen anpassas sedan till den uppmätta höjden 

genom att foten med mätmarkeringar dras ut till motsvarande värde. Mätstickan visar höjdnivån med 

en graderad sifferskala i färg. 
 

Eftersom varken beställare eller krav från andra håll har framfört önskan om en självinställande 

konstruktion har självinställande koncept inte tagits i beaktning. Detta beslut har även stöd av interna 

krav gällande projekttid, kunskap och resurstillgångar. Studier pekar även på att just koncept av 
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mycket låg innovationsgrad eller av hög innovationsgrad är koncept med större sannolikhet för 

framgång. 

 

 

5.3 Urval och korsbefruktning av koncept 
 

För att finna det bästa konceptet används en Pugh-matris, som gör en parvis jämförelse av olika 

koncept mot en referens. Detta görs genom att ett antal kriterier listas och varje koncept jämförs på 

alla punkter med referensen. De koncept som får bäst resultat genomgår därefter en korsbefruktning. 

Vilket innebär att de bästa funktionerna från varje koncept väljs ut och sammanförs till nya koncept 

som sedan eventuellt genomgår ytterligare en Pugh-matris. 

 
Utifrån de många koncept förslagen blev de mest realiserbara utvärderade i en Pugh-matris, se 

tabell(1). Med utgångspunkt i resultatet från utvärderingen har de utvalda koncepten korsbefruktats 

och slagits samman till ett slutgiltigt koncept.  
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5.4 Konceptval 
 

Vid val av koncept är strävan att finna ett koncept som uppfyller kundvärdet på bästa sätt och har stor 

affärspotential. Ett sådant koncept karakteriseras av få tillverkningssteg, ett lågt antal funktioner, 

robusthet och hög kvalitet. Konceptet bör även innebära ett lågt risktagande, och uppfylla interna och 

externa krav. 

 

figur (2) 

 
 

De fem bästa koncepten ur Pugh-matrisen står till grund för det slutgiltiga konceptet, se figur(2): De 

förändringar som gjorts i jämfört med original utförandet av SCREEDRY är följande: Innerlocket har 

orange färg hämtad från koncept (5), se figur (1), samt en orange flagga (koncept 2,4, figur (1)) för att 

öka synligheten på produkten. Höjden justeras med en tätt åtsittande gummipackning (koncept 1, 

figur(1)) som ersätter muttern. Gummipackningen ligger an mot konstruktionens ”ben” och höjden 

justeras genom att den runda rörformade foten (koncept 3, figur(1)) dras ut eller in. Höjden som ställs 

in vidarehålls av friktion mellan rör (benet) och gummipackningen. Lösningen på foten kommer från 

koncept 1, se figur (1), och är valt eftersom en bred basyta ger en mer stabil konstruktion. Dessutom 

fungerar den yttre skyddsburkens lock, se figur(2) som en del av foten. För att skapa ytterligare 

stabilitet så är en vikt eliminerad och vikten på foten tillkommen. På så sätt fås en konstruktion med 

lägre tyngdpunkt som därmed blir stabilare.  
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Höjden läses av som tidigare men med förbättringen att de svarta och rödfärgade prickarna har bytts ut 

mot svart och rödfärgade sträck med tillhörande siffror (koncept 2, figur(1)) för en snabbare lättare 

och tydligare och mer korrekt inställning. 

Vidare har ytterlocket till skyddsförpackningen fästs i botten av SCREEDRY för att på så vis fästa en 

större fot på konstruktionen. På ytterlocket limmas en större fot som även fungerar som extra vikt då 

vikten i locket har avlägsnats för att ge en lägre tyngdpunkt och därmed ökad stabilitet. Notera att den 

skyddande ytterförpackningens diameter är den samma som för originalet men djupet behöver ökas för 

att ett längre ben ska få plats i förpackningen. Det längre benet kommer av kundkrav om att kunna 

göra mätningar i djupare avjämningsmassa (80 mm istället för tidigare maxhöjd på 50 mm). Vidare 

har även beaktats hur vida det nya höjdinställningsreglaget kan bli en källa till felaktiga mätvärden då 

det är känsligare för tryck. Dock antas friktionen mellan gummipackningen och ”benet” vara så kraftig 

att denna risk blir ytterst liten.  
 

 

 

 

 

 

 

5.5 Slutgiltig kravspecifikation 
 

För att kunna utvärdera slutkonceptet med avseende på kundvärde måste kartlagda produktkrav 

beaktas. De samlade kundkraven och funktionskraven på SCREEDRY visas i följande 

kravspecifikation:  

 

nr Huvudfunktioner Mätetal 

1a Sensor mäter fukt  100 % - 85 % relativ luftfuktighet 

2a Anordning påvisar 

torrhet  

85 % relativ luftfuktighet 

nr Stödfunktioner Mätetal 

1b Hölje garanterar 

sensorns höjdläge 

Sträcka från underlag till filter ± 2 % av riktvärde 

2b Hölje garanterar 

horisontellt läge 

± 1 mm 

3b Hölje garanterar 

vertikalt läge 

± 1 mm 

4b Hölje stöder mot 

underlag 

80 % av kontaktyta 

5b Hölje tillåter exakt 

justering av läge 

± 0.75 mm 
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nr Oönskade 

funktioner 

Mätetal 

1c Anordningen orsakar 

hål 

Volym < 177 mm^2 * djup 

2c Anordningen ändrar 

läge 

± 2 mm i alla riktningar 

3c Anordningen visar 

fel mätvärden 

± 3 % korrekthet 

4c Anordningen döljer 

sin placering 

Synlig från 5 m avstånd i dämpad belysning av vuxen 

med normalsyn. 

nr Tilläggsfunktioner Mätetal 

1d Topp synliggör 

anordning 

Synlig från 5 m avstånd i dämpad belysning av vuxen 

med normalsyn. 

2d Topp avvisar smuts 

och betong 

Mätvärden ska kunna avläsas I 100 % AV FALLEN 

3d Mätkammaren 

garanterar 

friläggning av sensor 

I 100 % av fallen 

4d Yttre hölje ger image Produkten ger ett avancerat och trovärdigt intryck hos 

80 % av tillfrågade intressenter. 

5d Hållare tillåter 

produktens 

avlägsnande  

80 % av produkten s ingående delar 

6d Utformning förklarar 

användning 

90% av vuxna deltagande i testgrupp förstår hur 

anordningen används. 

7d Utformning 

motverkar skada på 

underlag 

Ingen sprickinitiering i 95 % av genomförda tester 
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nr Tillverkning Mätetal 

 Tillverkningstid < 20 min 

 Antal 

tillverkningssteg 

< 14 (SCREEDRY) 

 Materialkostnad < 16 kr/1 produkt 

 Tillverkningskostnad ≤   86  kr/ produkt (SCREEDRY) 

 Antal komponenter <13 st 

nr Installering Mätetal 

 Antal 

installeringssteg 

≤ 4 

 Antal felkällor ≤ 5 

nr Avveckling Mätetal 

 Ej miljöfarlig Kan efter användning sorteras som 100 % brännbart avfall  

 

 
 

 

 


