
 

 

 
Chalmers 

Steg fyra 
Analysera alternativa lösningar 

 

Emelie Nyberg 88-02-21 

Martina Thomasson 85-02-22 

Mikael Carlsson 86-03-04 

Robert Eriksson 89-01-04 

Stefan Bröyn 89-01-11 

  

2010-02-18 

 

 

 

  

Integrerad Konstruktion och Tillverkning 7,5hp 

Examinator: Magnus Evertsson 

Handledare: Andreas Lindquist 



Grupp D3  Integrerad Konstruktion och Tillverkning  2010-02-18 
 
 
 

2 
 

 

Innehåll  
1 Inventera kända koncept ................................................................................................................. 3 

1.1 Konkurrenter ........................................................................................................................... 3 

1.2 Patentanalys ............................................................................................................................ 3 

2 Generering av alternativa lösningar ............................................................................................. 4 

2.1 Gångjärn ................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Gångjärn i stolpe ............................................................................................................ 5 

2.2 Låsanordning ......................................................................................................................... 5 

2.2.1 Handtag med spärr ........................................................................................................ 5 

2.2.2 Fyra fjädrar ..................................................................................................................... 6 

2.2.3 Elektromagnet ................................................................................................................ 6 

2.2.4 Toaletthasp med spärr .................................................................................................. 7 

2.2.5 Handtag med kolv och extra spärr .................................................................................. 7 

2.2.6 Sensorstyrd ...................................................................................................................... 8 

2.2.7 Elektronisk bricka ............................................................................................................ 9 

2.2.8 Hardtop ............................................................................................................................ 9 

2.2.9 Tilta .................................................................................................................................. 9 

2.2.10 Skjutgrindar ................................................................................................................... 10 

2.3 Ram och nät .......................................................................................................................... 11 

2.4 Fäste av sekundär grind ......................................................................................................... 11 

2.4.1 ABAS Protect standard lösning ...................................................................................... 11 

2.4.2 Lång marksprint ............................................................................................................. 12 

3 Referenslösning ............................................................................................................................. 12 

4 Referenslösning Tuvan .................................................................................................................. 13 

4.1 Blackbox dubbelgrind ............................................................................................................ 14 

 

  



Grupp D3  Integrerad Konstruktion och Tillverkning  2010-02-18 
 
 
 

3 
 

1 Inventera kända koncept  
För att skaffa en överblick av de produkter som för tillfället finns på marknaden och redan kända 

lösningar har konkurrenter och patentdatabaser granskats. Informationen kan användas för att skapa 

idéer till egna nya lösningar. Det går också att granska de befintliga lösnigarna efter svagheter och 

möjlighet till förbättringar så att samma misstag inte upprepas.  

1.1 Konkurrenter  
De undersökta konkurrenterna är två svenska leverantörer - Gunnebo Nordic AB1 och Tuvan Heras 

Stängsel AB2 samt två polska företag som ABAS har uttalat som sina huvudkonkurrenter ς Jarmex3  

och Wisnowski4. Dessa företag har som ABAS inriktat sig mer mot staket, industri och 

sportverksamhet då marknaden för förskolegrindar som tidigare framkommit är liten. 

¶ Jarmexs lösningar bygger på samma grund som de befintliga lösningarna från ABAS, där man 

låser grinden med hjälp av nyckel och handtag.  

¶ Intrycket från Wisnowskis hemsida är att de inriktar sig på elektroniska lösningar. De har 

industrigrindar, garagedörrar och herrgårdsgrindar. Herrgårdsgrindarna är de lösningar som 

skulle kunna vara applicerbara som förskolegrindar.  

¶ Tuvan har en speciell lösning för förskoleverksamhet. Funktionen är en sprint som förs bakåt 

för att tillåta rörelsen som öppnar grinden. Lösningen kan ses som en stor konkurrent till 

projektets blivande produkt.  

¶ Gunnebo har en lösning där en sprint med en fjäder dras upp för att släppa från en 

infästning. Även denna lösning anses som en stor konkurrent till den blivande produkten.   

Kravet om tvåhandsfattning som ABAS har uttalat är det viktigaste baskravet för den nya grinden då 

det är en vidareutveckling för att ge en säkrare funktion. Det är något de båda svenska befintliga 

lösningarna saknar vilket gör att man skulle kunna ta marknadsandelar med hjälp av denna funktion.  

1.2 Patentanalys   
I utvecklingen av en produkt är det viktigt att ta hänsyn till patenterade lösningar och teknologier 
vilka en organisation, företag eller person äger rätten till. Följderna av att göra intrång på patent kan 
bli drastiska - skadestånd eller att produkten måste dras tillbaka. Idag finns flera patentdatabaser 
som är gratis och sökbara över Internet. De databaser som genomsökts är Google patentsök5, där fås 
tillgång till United States Patent and Trademark Office (USPTO) databas, vilket innefattar patent sökta 
i USA, samt genom Nordiska Patent6 som innehåller svenska patent.  European Patent Office (EPO) 
hänvisar till esp@cenet7 användes till en mindre del då den var mindre användarvänlig än de andra 
två.  
 
Genom att inventera ett par kända lösningar skapas en större förståelse för uppgiften som ska lösas. 
De patent som studerats har olika lösningar på stängningen av grinden, nedan följer ett urval av de 

                                                           
1
 http://www.gunnebo.com 

2
 http://www.tuvan.se 

3
 http://www.jarmex.com.pl  

4
 http://www.wisniowski.pl 

5
http://www.google.com/patents  

6
 http://www.nordiskapatent.se   

7
 http://www.espacenet.com/index.en.htm  

http://www.gunnebo.com/
http://www.tuvan.se/
http://www.jarmex.com.pl/
http://www.wisniowski.pl/
http://www.google.com/patents
http://www.nordiskapatent.se/
http://www.espacenet.com/index.en.htm
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mest områdesriktiga patent samt kort beskrivning. Fokus har lagts på grindens låsanordning då det i 
samtalen med ABAS protect framkommit att deras upphängningsanordning fungerar mycket väl.    
 
Patent US005782039A (Portable gate)är en grind bestående av två delar, vilka kan överlappas så att 
bredden kan anpassas till olika öppningar. Sektionerna är gående på kuggstänger samt innefattar en 
vertikal låsanordning på ovansidan. Detta patent är kanske för komplext för den ställda 
problemformuleringen, då den innehåller många rörliga delar vilket skulle kunna bli dyrt att tillverka.  
Lösningen påvisar dock att grinden kan öppnas på andra sätt än med svängande grindar.   
     
Patent US005129691A (Gate latch control device) är en intressant lösning till problemet då den har 
en relativt låg komplexitetsgrad. Patentet består av ett järn för öppning/stängning som är 
sammankopplat till en avfasad ögla, trycks järnet in öppnas öglan som tillåter en sprint att dras ut.  
 
Patent US005103658A (Self locking gate latch)är utvecklat för att låsa grindar automatiskt när de 
stängs. Patentet är mer specifikt mot gallergrindar och staket, anpassad mot staket med runda 
stolpar som ett U-ringsliknande fäste greppar runt. 
 
Patent SE148706 (Anordning vid grindlås) är framtagen för möjligheten att öppna en grind från två 
håll. Lösningen består av två låshandtag som är ledade samt fjädrade, handtagen trycks inåt för att 
öppna då hakar släpper grinden.  
 
Patent SE526248 (Låsanordning för grindar samt grind innefattande sådan låsanordning) avser 
låsning av en grind innefattande en stomme med låsanordning. Låset är ordnat så att om ett 
kort/nyckel används dras en bygel in, så att ett spår blir öppet. Då kan en sprint dras upp och på så 
sätt kan grinden öppnas. 
  
Patent SE424567 (Anordning vid låsarrangemang vid grind) är framtagen för grindar vid lekplatser 
och dylikt. Denna lösning består av att man drar ett handtag/järn uppåt, placeringen av järnet är på 
ovansida av grinden då barn inte når dit upp. Dras järnet upp öppnas ett lås, som även kan låsas med 
nyckel.  

2 Generering av alternativa lösningar  
När lösningar tagits fram har grinden delats in i sina huvuddelar ς lås, gångjärn, ram/nät och fäste av 

eventuell sekundär grind. Förslag till olika lösningar uppkommer på de olika områdena, detta har 

fördelen att de bästa lösningarna i sitt område kommer kunna kombineras till ett slutligt koncept. 

I den kontakt gruppen haft med ABAS så har det framgått att själva låsanordningen är den delen på 

deras befintliga grindar som kräver förbättring. Då även analysen av komponenternas position på S-

kurvan visat att det är precis den delen av grinden som innehar störst möjligheter till utveckling tycks 

det befogat att fokus riktas åt låsanordningen. Självfallet kommer även de andra komponenterna att 

ges en översyn, men då de inte innehar en lika central del i projektet finns en större möjlighet att 

ABAS standardlösningar används. Det kommer även bidra till enkelhet i produktion och mindre 

ekonomiska utgifter.  

Skisserna nedan är idéer som skall användas för vidare generering av lösningar, det vill säga att dessa 

inte är några färdiga lösningar utan skall ses som utkast samt öppna lösningar som ska ge inspiration.  
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2.1 Gångjärn 
För att hålla uppe ramen och rotera grindbladet krävs någon form av gångjärn. Nedan redovisas en 

alternativ lösning till ABAS gångjärn. Förslaget nedan är ett utkast.   

2.1.1 Gångjärn i stolpe  

Ett alternativ för att minska klämrisk är att gångjärnen ligger i stolpen. Detta kan göras m ha en rund 

ihålig stolpe med ett fräst spår, i stolpen sätts ett rör med mindre dimension till vilken grinden är 

fastsatt, se figur 1. 

 

Figur 1 

2.2 Låsanordning  
Låsanordningens syfte är att hålla grinden stängd, hindra barn från att öppna den samt vara 

öppningsbar av vuxna. Nedan visas olika idéer till lösningar. 

2.2.1 Handtag med spärr  

För att kunna trycka ner handtaget måste spärren frigöras innan handtaget kan roteras. När 

handtaget trycks neråt dras kolven tillbaka och grinden kan öppnas, se figur 2 och 3.  

 

 

Figur 2    Figur 3 
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2.2.2 Fyra fjädrar  

Innan kolven förs tillbaka måste sprinten som hindrar rörelsen tryckas ner. När greppet om det övre 

handtaget släpps så fjädrar anordningen tillbaka tills sitt ursprungsläge. Vid stängning så bidrar den 

sneda kanten till att kolven trycker ner sidan på fästet och kan glida och låsa grinden, se figur 4. 

 

Figur 4 

2.2.3 Elektromagnet  

Öppning av grinden möjliggörs av att två knappar på grinden dras ut, knapparna är kopplade till en 

elektromagnet i staketstolpen. Elektromagneten är igång då knapparna är intryckta och på så sätt 

låser grinden, se figur 5.  

 

Figur 5 
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2.2.4 Toaletthasp med spärr  

För att öppna grinden måste en fjäderpåverkad spärr dras ut mot användaren, spärren frigör en hasp 

liknande de på offentliga toaletter. Haspen lyfts upp i en halvbågsrörelse vilket släpper haspens 

infästning i stolpen och grinden går att öppna, se figur 6. 

 

Figur 6 

2.2.5 Handtag med kolv och extra spärr  

Dörrvred tillsammans med en extra spärr i form av en sprint eller klyka. Både handtag och spärr 

måste frigöras för att grinden ska öppnas, se figur 8 och 9. 

 

Figur 7 
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Figur 8 

2.2.6 Sensorstyrd  

En sensor läser av om det är ett barn eller en vuxen som närmar sig grinden och öppnas endast för 

vuxna personer. Det kan tänkas att sensorn även läser av ansiktsprofilen för att enbart behöriga 

personer skall kunna passera. Grinden kan tillverkas i olika utföranden men roteras inte utan öppnas 

längsgående med staketet(skjutgrind), se figur 9. 

 

Figur 9 
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2.2.7 Elektronisk br icka  

Istället för nycklar skulle en elektronisk bricka användas som passermedel. För att öppna grinden 

hålls brickan emot sensorn och då kan grinden öppnas, se figur 10. 

 

Figur 10 

2.2.8 Hardtop  

Ett draperi hindrar passage och öppnas genom att ett snöre firar upp de olika sektionerna, se figur 

11. 

 

Figur 11 

2.2.9 Tilta  

Genom att gångjärnen tillåter en viss tiltning lyfts grinden upp ur låset och kan sedan öppnas. Det 

kan även tänkas en variant där hela grinden roteras åt sidan för att möjliggöra passage, se figur 12. 
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Figur 12 

2.2.10 Skjutgrindar  

Två utföranden på skjutgrindar har skissats. En variant där grinden skjuts ihop och en där grinden är 

ledad och skjuts jämte staketet.  

 

Figur 13 

 

Figur 14 










