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Steg 4 

Kända koncept och idéer  
De olika koncepten och idéerna som följer har hämtats från mötet med ABAS representanter, 

studiebesök på förskolor samt sökning i patentdatabaser. 

Grind 1  - ABAS 

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två gångjärn konstruerade som två krökta bultar enligt figur 2. Grinden 

öppnas med ett vridhandtag. Grinden kan dras igen utan att spärrar eller dylikt påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med nätfylld grindram. Låsmekanismen består av ett 

trögmanövrerat vridhandtag placerat på utsidan av grinden. Vridhandtaget är högt placerat. 

Låsmekanismen kan låsas med nyckel. 

  

Grind 2  

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två gångjärn konstruerade som två krökta bultar enligt figur 2. Grinden 

öppnas med ett vridhandtag. Grinden kan dras igen utan att spärrar eller dylikt påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med nätfylld grindram. Låsmekanismen består av en bom som 

öppnas i två steg, figur 3 och figur 4. Bommen fixerar grindbladet vid stolpen. 

 

 

 

 

  

Figur 4. ABAS Grind 2 i öppet läge. 

Figur 1. Beskrivningen avser den främre grinden   Figur 2. Upphängningsannordningen  

 

Figur 3. ABAS Grind 2. 
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Grind 3 - ABAS 

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två gångjärn konstruerade som två krökta bultar enligt figur 2. Grinden 

öppnas med handtag situerade på båda sidor av grinden. Grinden kan dras igen utan att spärrar eller 

dylikt påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med en grindram fylld med grova vertikala ribbor. Grindens 

konstruktion innefattar en låssplint som låser grinden i marken, figur 5. Låsmekanismen går att låsa 

med nyckel. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Grind 4 - Gunnebo 

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två gångjärn konstruerade som två krökta bultar enligt figur 2. Grinden 

öppnas genom att dra spärren i figur 7 uppåt. Grinden kan dras igen utan att spärrar eller dylikt 

påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med nätfylld grindram. Låsmekanismen består av en högt 

placerad fjäderspänd metallsplint som dras rakt upp, figur 7. 

 

  
Figur 7. Grind 4 - Gunnebo. 

Figur 6. Låssplinten. Figur 5. Grind 3 - ABAS. 
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Grind 5  

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två robusta gångjärn av klassisk konstruktion. Grinden öppnas genom att med 

fingerfattning dra spärren i figur 8 in mot grindens centrum. Grinden kan inte dras igen utan att 

spärrar eller dylikt påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med nätfylld grindram. Låsmekanismen är placerad på 

utsidan och består av en högt placerad fjäderspänd metallsplint som dras horisontellt, figur 8. 

Splinten är trög. På insidan sitter en skyddsplåt som syftar till att hindra barn från att se och nå 

låsmekanismen, figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9. Skyddsplåt grind 5. Figur 8. Låsmekanism grind 5. 
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Patent  

Sökning i patentdatabaser gav en alternativ lösning på en låsmekanism till förskolegrind. 

Vad förhindrar rymning? 

Låsmekanismen består av en tandformad krok som låser en horisontell stav. Kroken går i sin tur att 

låsa med hjälp av en nyckel, figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Låsmekanism ς patent. 
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Referenslösning  

Varje grind analyserades var för sig varpå de mest föraktiga egenskaperna i högst möjliga mån 

kombinerades till en lösning. Referenslösningen innehåller delfunktioner från grind 1, 3-5. 

 

Låsanordning: 

Fjäderspänd splint enligt grind 4, horisontellt placerad på utsidan av grinden likt grind 5. 

Låsanordning med hantag enligt grind 3.  

 

 

 

 

Upphängning: 

Gångjärn enligt grind 1. 

 

 

 

 

Säkerhet: 

Mindre täckplåt döljer splinten från insidan, grind 5. 

Nätfylld grindram enligt grind 1.  

 

 

 

 

 

Vad möjliggör in- och utpassage? 

Grinden är upphängd i två gångjärn konstruerade som två krökta bultar. Grinden öppnas med 

dubbelhandsfattning och kan dras igen utan att spärrar eller dylikt påverkas. 

Vad förhindrar rymning? 

Grinden består av kraftiga grindstolpar med nätfylld grindram. Låsmekanismen består av en 

fjäderspänd splint placerad på utsidan av grinden samt låsanordning med hantag på vardera sida om 

grinden. Låsmekanismen kan låsas med nyckel.   
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Utvärderi ng av referenslösning  

Trots att referenslösningen är en sammansättning av de mest lyckade komponenterna från de olika 

grindarna är det fortfarande inte en perfekt produkt. Vald referenslösning har följande för- och 

nackdelar: 

+ Lätt att förstå 

+ Säker, mycket svår för barn att öppna 

+ Relativt simpla ingående delar 

+ Liten klämrisk 

- Hög komplexitetsgrad 

- Mindre bra ergonomi 

Analys 

Analysen innefattar identifiering av starka och svaga delar i produkten. Genom att gemensamt 

diskutera och värdera funktionellt bidrag och problemfaktor för ingående delar i referenslösningen 

kunde en rangordning sammanställas.  

Delsystem Namn Funktionellt bidrag (-2)-(8) Problem (1)-(10) Rangordning (1)-(9) 

A Stolpe 7 2 1 

B Gångjärn 7 5 4 

C Grindblad 8 3 2 

D Nät 5 4 3 

E Marksplint 3 3 6 

F Nyckel -1 9 9 

G Handtag 4 5 7 

H Fjädersplint 4 8 8 

I Täckplåt 2 2 5 

  



2010-02-21  Grupp D6 

Sida 7 av 8 
 

Funktionsstruktur �� �ó���Ž�ƒ�…�•�����‘�š�ó  


