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Inledning  
I steg 5 och 6 genomförs systematiskt arbete i syfte att komma fram till ett koncept. I den här 

delrapporten presenteras vägen från idégenerering via funktionsmodellering till gallringsmetoder 

och slutligen det valda konceptet. Arbetet avslutas med att en ny kravspecifikation upprättas med 

utgångspunkt i det valda konceptet. 

Funktionell modellering  
Med referenslösningen som grund och med stöd av funktionsdiagrammet etablerades en 

funktionsdefinition i enlighet med The Value Model. Nedan visas ordningen i vilken 

referenslösningen analyserades, samt resultatet av denna analys: 

Re-use, komponenter i referenslösningen som har ett högt funktionsvärde, är billiga och ej kopplade 

till oönskade funktioner eller problem.  Dessa förblir oförändrade även i nästa generations grind: 

 Grindblad 

 Grindstolpar 

 Gångjärn 

 

Re-inforce, nytillkomna komponenter som understödjer ytterligare funktioner: 

 Vajer kopplad till marksprint 

 Stötskydd på grindblad 

 Tätande plastkapsel för fjärdersprint 

Re-duce, antalet komponenter som krävs för att uppnå önskade funktioner minimeras genom att en 

ny komponent ersätter två eller flera tidigare använda komponenter. Alternativt kan överflödiga 

komponenter tas bort helt: 

 Ta bort lås med nyckel, alternativt låta det finnas som tillval 

 Skyddsplåt är inte längre nödvändig ifall klämrisk elimineras 

Re-form1, huvud- eller tilläggsfunktioner utförs på ett helt nytt sätt gentemot referenslösning: 

 Låskolv mellan grindarna som manövreras genom att en gummiknopp på grindens utsida 

förs nedåt 

 Två handtag, ett på vardera sidan av grinden. Handtagen skall tryckas nedåt åt motsatt håll 

samtidigt för att grinden skall kunna öppnas 

 Två på utsidan av grinden placerade handtag, som trycks nedåt sett utifrån deras 

gemensamma mötespunkt 

 Tryckknapp placerad på grindens ovansida samt handtag enligt referenslösning påverkar 

gemensamt låskolven 

 Handtag med på insidan intryckbar knapp (lika lång knapp som insida av handtag) 

 Handtag insjunkit i övre grindbladet. Det dras utåt likt ett bilhandtag 

 Ett handtag på ovansidan som vrids 90 grader 

 Marksprinten ersätts av en pedalmanöver 

                                                            
1 Bilder på beskrivna komponenter finns under konceptbeskrivningarna 
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Re-fine, komponenter som förfinats och vidareutvecklats. Deras funktion utförs som innan, fast på 

ett bättre sätt: 

 Kraftigare, gummibeklädd knopp på fjädersprint 

 Plastkapsel där fjädersprinten rör sig 

 Förlängd marksprint 

 Plexiglas som ramutfyllnad 

 Plåt i ett stycke som ramutfyllnad 

 Gummibeklätt handtag 

 En ergonomisk gummiknopp på marksprinten 
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Koncept  
Nedan följer kortfattade funktionsbeskrivningar samt figurer för valda koncept. Samtliga koncept 

återanvänder följande delfunktioner rakt av från referenslösningen: 

 Stolpar 

 Grindblad 

 Gångjärn 

Koncept 1  (förfinad referens lösning ): 

Öppningsmekanism: 

Som vald referenslösning med följande modifikationer: 

Gummibeklätt handtag (A) samt plastkapsel i vilken fjädersprinten rör sig. 

Ramfyllning: 

Nät av metall (B) enligt referenslösning. 

Lås grindblad 2: 

Kort sprint enligt referenslösning, modifierad med gummibeklätt handtag (D). 

Övrigt: 

Täckplåt enligt referenslösning dock något mindre area (G). Stötskydd på grindbladet i form av 

gummiknopp (F). Lås med nyckel finns som tillval (C). 
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Koncept 2 : 

Öppningsmekanism: 

Låskolv mellan grindarna som manövreras genom att en gummiknop på grindens utsida förs nedåt 

(C). Handtag enligt referenslösning (A). 

Ramfyllning: 

Nät (B) av metall enligt referenslösning. 

Lås grindblad 2: 

Lång sprint som löper längs grindbladets kortsida, sprinten sträcker sig något högre än grindens 

ovansida. Sprinten går genom vinkling 90 grader medurs att låsa i öppet läge (D). 

 Övrigt: 

Inga ytterligare funktioner.  
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Koncept 3 : 

Öppningsmekanism: 

Två handtag, ett på vardera sidan av grinden. Handtagen skall tryckas nedåt åt motsatt håll samtidigt 

för att grinden skall kunna öppnas (A). Handtagen pekar åt olika håll enligt figur 8. 

Ramfyllning: 

En solid plexiglasskiva fyller tomrummet (B). 

Lås grindblad 2: 

Kort sprint enligt referenslösning (D). 

 Övrigt: 

Lås med nyckel finns som tillval (C). 
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Koncept 4:  

Öppningsmekanism: 

Två på utsidan av grinden placerade handtag, som trycks nedåt sett utifrån deras gemensamma 

mötespunkt (A) .  

Ramfyllning: 

Vertikal monterande ribbor (B). 

Lås grindblad 2: 

Marksprint enligt referenslösning. Ansluten via vajer till ett handtag på grindens ovansida. Handtaget 

kan låsas i påverkat läge (D). 

 Övrigt: 

Lås med nyckel finns som tillval (C). 
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Koncept 5: 

Öppningsmekanism: 

Tryckknapp placerad på grindens ovansida (D) samt handtag (A) enligt referenslösning påverkar 

gemensamt låskolven (C). 

Ramfyllning: 

En heltäckande plåt fyller upp tomrummet (B). 

Lås grindblad 2: 

Fotstyrd pedal monterad vid stolpen för grindblad två möjliggör öppning av grindblad 2, se figur 15 

(E). 

Övrigt: 

Lås med nyckel finns som tillval (C). 
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Koncept 6:  

Öppningsmekanism: 

Handtag med på insidan intryckbar knapp (lika lång knapp som insida av handtag) se figur 16 (A). 

Handtaget kompletteras med vridbart lås (likt sådant man finner på toaletter) (C). Låset återfjädrar 

till låst läge automatiskt. 

Ramfyllning: 

Nät av metall enligt referenslösning (B). 

Lås grindblad 2: 

Lång sprint som löper längs grindbladets kortsida, sprinten sträcker sig något högre än grindens 

ovansida. Sprinten går genom vinkling 90 grader medurs att låsa i öppet läge (D). 

Övrigt: Stötskydd på grindbladet i form av gummiknopp (E).  
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Koncept 7 : 

Öppningsmekanism: 

Handtag insjunkit i övre grindbladet. Det dras utåt likt ett bilhandtag (A). Handtaget kompletteras 

med vridbart lås (likt sådant man finner på toaletter) (C). Låset återfjädrar till låst läge automatiskt. 

Ramfyllning: 

En hålborrad plexiglasskiva fyller tomrummet (B). 

Lås grindblad 2: 

Marksprint enligt referenslösning. Ansluten via vajer till ett handtag på grindens ovansida. Handtaget 

kan låsas i påverkat läge (D). 

Övrigt:  

Inga ytterligare funktioner. 
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Koncept 8 : 

Öppningsmekanism: 

Grinden har två handtag. Ett handtag likt referenslösningen, monterat på grindens utsida (A). Det 

andra handtaget sitter på grindens ovansida och vrids 90 grader mot grindens insida (E). Det övre 

handtaget (E) spärrar det under. 

Ramfyllning: 

En heltäckande och hålborrad plåt fyller upp tomrummet (B). 

Lås grindblad 2: 

Marksprint enligt referenslösning (D). 

Övrigt:  

Lås med nyckel finns som tillval (C). 
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Konceptval  
I syfte att få överblick över de olika konceptalternativen upprättades en Pugh-matris, figur 25. I 

denna viktades alla konceptalternativ mot referenslösningen. De tre starkaste koncepten visade sig 

vara 3, 6 samt 8. En del komponenter hade dock väldigt stor påverkan på slutresultatet. Detta 

innebar att mer betydelsefulla komponenter inte kom till sin rätt. På grund av detta analyserades 

samtliga åtta öppningsmekanismer separat, med hänsyn till punkterna i Pugh-matrisen. Denna analys 

visade att koncept 3 och 8 hade bäst öppningsmekanism. Koncept 3, 6 och 8 kunde nu analyseras 

mer ingående utan att riskera att en bättre öppningsmekanism skulle gå förlorad. 

De tre koncepten analyserades systematiskt för att urskilja deras respektive styrkor.  Därefter 

undersöktes om de olika styrkorna gick att korsbefrukta. Detta resulterade i en korsbefruktning som 

innefattar:  

 Öppningsmekanism från koncept 8 

 Nät från koncept 6 med plexiglas från koncept 3 som tillval 

 Lång marksprint med stopp från koncept 6 

 Stötskydd i gummi från koncept 6 

För att försäkra oss om att inte gå miste om en bra komponent överblickades övriga fem koncept 

ytterligare en gång.  

För att säkerställa att den korsbefruktade lösningen är bättre än koncept tre togs en ny Pugh-matris 

fram där de ställdes mot varandra, figur 26. 

Slutligen utfördes en iteration av funktionsmodelleringen enligt sida 1. Denna iteration resulterade 

att nyckellåset togs bort (re-duce). Detta på grund av att ökningen i kundvärde inte motsvarar 

kostnaden för komponenten. 
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Figur 25. Första Pugh-matrisen. 
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Figur 26. Andra Pugh-matrisen. 

 

 

  


