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5. Skapa ett vinnande koncept  

5.1 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen utförs med grundtanken att generera koncept som har högre kundvärde än 

den uppsatta referensen. Det enda kravet är att lösningen skall kunna tillämpas på befintlig 

produkt, d.v.s. ingen förändring ska göras i produktens grundfunktioner. Det finns olika 

strategier att använda sig av för att öka kundvärdet i koncepten i förhållande till 

referenslösningen. Med utgångspunkt från referenslösningen kan man använda följande 

strategier:  

Re-use: Behålla existerande delar i referenslösningen som anses robusta och värda att ha 

kvar.  

Re-fine: Används för att optimera eller öka robusthet och reducera kostnader och därigenom 

öka kundvärdet.  

Re-duce: Genom en utförlig analys av referenslösningen kan svaga delar eller delsystem 

upptäckas. Utmärks genom att de inte utför huvud- eller tilläggsfunktion, är kostsamma, 

sammankopplade med oönskade funktioner eller är opålitliga. Dessa kan då tas bort för att 

öka kundvärdet.   

Re-inforce: Denna strategi går ut på att använda den existerande produkten i så lång 

utsträckning som möjligt, men komplettera existerande lösningar med komponenter för att 

höja kundvärdet. 

Re-form: Strategin skapar koncept där huvudfunktionen utförs på ett annorlunda och mer 

effektivt sätt. 

Re-place: Strategin genererar de mest radikala koncepten, målet är att hela systemet för att 

utföra huvudfunktionen har tagits bort eller bytts ut. 
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5.2 Vidareutveckling av koncept  

Koncepten förfinas och ingående funktioner förklaras genom skisser och text.  

  

Re-inforce 

Den lösning som valdes var dubbelfiltret, för att höja kundvärdet kompletterades filtret med 

komponenter som gör det lättare för användaren att rensa filtret. 

 

 

 
 

Figur 1- Ihoptryckt dubbelfilter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtret är av sådant 

material att luddet 

έƎƭƛŘŜǊ ŀǾέ ƭŅǘǘΣ ŘŜǘ ǎƛǘǘŜǊ 

bakom skyddet i dörren. 

Efter torkning dras 

έǎƴǀǊŜǘέ ƻŎƘ ŦƛƭǘǊŜǘ 

vecklas ut så att luddet 

faller ner i behållaren. 

 

 

Tanken med filtret är att 

samla allt ludd inuti filtret för 

att underlätta transport samt 

skydda från nedskräpning i 

form av kontakt med luddet. 

Den har även en mekanisk 

lösning för rensning samt 

tömning som ska underlätta 

för användaren. 

 

 

Den fungerar genom att 

släppa in luften i den öppna 

främre överdelen för att sedan 

leda ut luften genom det bakre 

och främre filtren. Detta leder 

till att allt uppsamlat material 

samlas inuti filtret. För 

tömning trycks ett verktyg 

Figur 2 ς Gustaf 
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Figur 3 - Dubbelfilter med gummiskrapa 

 

Re-form 

Huvudfunktionerna att filtrera luft och samla partiklar valdes att ha i åtanke vid 

konceptgenerering av mer annorlunda koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelfilter med gummiskrapa 

Ett separat filter placeras 

inuti maskinen och 

samlar upp luddet. Med 

denna lösning behövs 

inget filter i dörren 

alternativt fungera som 

ett tilläggsfilter. 

En inbyggd gummiskrapa i 
dubbelfiltret används för rengöring 
av luddet. Vid tömning skjuts 
gummiskrapan nedåt, botten i 
dubbelfiltret öppnas och luddet 
förs ut . Gummiskrapan rengör 
även utrymmet utanför filtret . För 
att rengöra filtret utan att plocka 
ur det är filtret är placerat lodrät 
istället för nuvarande lutning. I 
denna lösning är baksidan på 
skyddet en slät yta. 

 

Figur 4 ς Separat filter  
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Luften strömmar in i 

slangarna och i de finns filter 

där luddet samlas upp. 

Denna lösning kommer att 

samla upp mycket av luddet 

för att slangarna är enda 

vägen för luften att strömma 

igenom. 

Filtret har samma funktion som 

έǘǊŀǎƘōŀƎ мέ ǳǘƻƳ ŀǘǘ ƛ ŘŜǘǘŀ Ŧŀƭƭ 

är filtret av engångstyp, för att 

underlätta för efterkommande 

användare. Filtret fästs genom 

skenor mot tumlardörren och 

stöds av konstruktion i dörren.  

 

 

Trashbag 2 

 

 

Filter likt ett dammsugarfilter 

placeras i torktumlardörren. Där 

sitter även ett skydd likt befintlig 

konstruktion vars funktion är att 

skilja tvätt från filter, samt att det 

skall hålla filtret på plats. Filtret 

är av typ som används flera 

gånger innan det behöver bytas 

 

 

Figur 5 - Filterboll 

Figur 6 - Trashbag 1 

Figur 7 - Trashbag 
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Re-place  

Systemet för att utföra huvudfunktionen samla partiklar ur luft har varit att låta luften gå 

ƛƎŜƴƻƳ έŦƛƭǘŜǊέ ŦǀǊ ŀǘǘ ǎŀƳƭŀ ǳǇǇ ǇŀǊǘƛƪƭŀǊƴŀΦ YƻƴŎŜǇǘŜǘ ǎƻƳ ƛƴǘŜ ƘŀǊ ŘŜǘǘŀ ǎȅǎǘŜƳ ƎŜƴŜǊŜǊŀǎ 

ur denna strategi. 

 

Figur 8 - Centrifugen 

5.3 Korsbefruktning av koncept  

För att se om koncepten överhuvudtaget kan korsbefruktas, används Pughs morfologiska 

ƳŀǘǊƛǎ ŜƴƭƛƎǘ έ¢ƘŜ ±ŀƭǳŜ aƻŘŜƭέΦ  De olika koncepten på dellösningarna som genererats 

kombineras med varandra för att skapa fullständiga koncept samt utnyttja flera olika 

funktioner i samma koncept som senare kommer att kunna jämföras med varandra och 

utvärderas. De fullständiga koncepten presenteras i följande kapitel. Lösningar som 

genomgående använts är slät yta på baksidan av skyddet då filtret är placerat i dörren.  

έTrashbagέ är resultatet av en korsbefruktning mellan tankar kring hur en dammsugares 

filter fungerar och en idé om att minimera kontakt med luddpartiklar, minimal arbetsinsats 

och enkelhet. Detta resulterade i två lösningar. Den ena blev ett flergångsfilter som sitter 

diskret monterat i dörren, och alternativ två blev ett engångsfilter som sitter monterat i 

luckan och måste avlägsnas för att nå tvätten. 

έSeparat filterέ är en idé om att öka uppsamlingseffektiviteten för ett torktumlar filter 

genom att placera filtret bland tvätten, samtidigt om det är tillverkat i ett lite tyngre material 

kan fungera som en mjukgörande boll. En Pugh matris nedan presenteras för att se om 

koncept kan korsbefruktas. 

 

 

 

 

Luddet vid torkning åker ut i 

hålen i trumman, luddet 

upptas av vatten i botten. 

Vattnet åker sedan ut i 

avloppet med en 

knapptryckning innan nästa 

torkning. Ideén är densamma 

som vid kombinerad 

tvätt/tork maskin. 
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Tabell 1 ς Pughs morfologiska matris 
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Prisvärd 0 + + + - + - - +

Enkelhet Antal komponenter 0 + + + - + + + +

Tillverkningskostnad 0 + + + + + + + +

Användarvänlig Arbetsinsats 0 + 0 - + 0 + + +

Luddkontakt (händer) 0 + - + + 0 + + +

Hållbarhet 0 0 0 0 + 0 0 0 0

Luddkontakt (tömning) 0 0 - 0 - 0 0 - 0

Miljöpåverkan 0 0 0 - - 0 - - 0

Egenskaper Uppsamlade partiklar 0 + - + - 0 + + +

Ta bort ludd från kläder 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Aktivt kolfilter 0 - - - - - - - -

Indikator fullt filter 0 - - - - - - - -

Dammspridning vid rensning 0 + - + + - + + 0

Risk Marknad 0 0 + 0 + 0 0 0 0

Säkerhet vid användning 0 + 0 + + 0 + + +

Total Summa + 0 8 5 7 7 3 7 7 7

Summa 0 0 5 4 4 1 9 4 3 6

Summa - 0 2 6 4 7 3 4 5 2

Total 0 6 -1 3 0 0 3 2 5

Rangordning 0 1 5 3 4 4 3 5 2

Designkoncept

Jämförelsekriterier

 

De två olika koncepten έgummiskrapa med dubbelfilterέ ocƘ έDustafέ kan kombineras till ett 

dubbelfiltŜǊ ǎƻƳ ŦǳƴƎŜǊŀǊ ŜƴƭƛƎǘ έDustafέ tillsammans med gummiskrapan från andra konceptet. Det 

nya konceptet έuppsamling på insidanέ kommer jämföras med de andra koncepten i Pugh matrisen. 

5.4 Konceptval  
Koncepten sätts upp i Pughs morfologiska matris. Referenslösningen sätts som referens och 

koncepten jämförs mot referensen i uppsatta kriterier. Är ett koncept bättre än referens sätts ett 

έҌέΣ ƭƛƪǎǘŅƭƭŘ ƳŜŘ ǊŜŦŜǊŜƴǎ ǎŅǘǘǎ έлέΣ ƻŎƘ ǎŅƳǊŜ Ņƴ ǊŜŦŜǊŜƴǎ ǎŅǘǘǎ Ŝǘǘ έ-έΦ {ǳƳƳŀƴ ŀǾ Ҍ ƻŎƘ ς för varje 

koncept räknas ut, och konceptet med högst summa är det vinnande konceptet.  
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Tabell 2 ς Pughs morfologiska matris för konceptval 
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Prisvärd 0 + + - + - - +

Enkelhet Antal komponenter 0 + + - + + + +

Tillverkningskostnad 0 + + + + + + +

Användarvänlig Arbetsinsats 0 0 - + 0 + + +

Luddkontakt (händer) 0 - + + 0 + + +

Hållbarhet 0 0 0 + 0 0 0 0

Luddkontakt (tömning) 0 - 0 - 0 0 - 0

Miljöpåverkan 0 0 - - 0 - - 0

Egenskaper Uppsamlade partiklar 0 - + - 0 + + +

Ta bort ludd från kläder 0 + 0 0 0 0 0 0

Aktivt kolfilter 0 - - - - - - -

Indikator fullt filter 0 - - - - - - -

Dammspridning vid rensning 0 - + + - + + +

Risk Marknad 0 + 0 + 0 0 0 0

Säkerhet vid användning 0 0 + + 0 + + +

Total Summa + 0 5 7 7 3 7 7 8

Summa 0 0 4 4 1 9 4 3 6

Summa - 0 6 4 7 3 4 5 2

Total 0 -1 3 0 0 3 2 6

Rangordning 0 4 2 3 3 2 4 1

Designkoncept

Jämförelsekriterier

 

Det nya konceptet έuppsamling på insidanέ blev rangordnad etta i Pugh matrisen, och blir därmed 

det valda konceptet. 
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6. Skriv den slutliga kravspecifikationen  

6.0 Slutgiltig kravspecifikation  
 

 

Tabell 1 ς Slutgiltig kravspecifikation 

Funktioner Prestandamått Enhet Målvärde 

Huvud       

Separerar partiklar från luft Flödeshastighet ut m/s Oförändrad 

  Filtertäthet Micron Tätare än ref. 

  Antal filter st 2 

Tillägg       

Förenklar underhåll Antal delmoment st 2 

  Antal delar st ? 

Fungerar effektivt Uppsamling g/m2 Oförändrad 

Stöd       

Tål "torktumlarmiljö" (temp.) Temperatur х/ Oförändrad 

Påverkar miljön minimalt Utsläpp/prod. enhet gCO2/st Oförändrad 

Oönskade       

Kräver underhåll Antal delmoment st 2 

  Antal delar   ? 

Partiklar sprids i luften Flödeshastighet ut m/s Oförändrad 

  Filtertäthet Micron Tätare än ref. 

  Moment vid tömning st Färre än ref. 

Kostnader       

Försäljningspris Försäljningspris SEK Oförändrad 

Tillverkningskostnader Antal delar st ? 

  Antal material st Fler än ref. 

  Toleranser mm Oförändrad 

Användarkostnader Tömningstid s Kortare än ref. 

  Strömförbrukning W Oförändrad 

Dimensioner B*H*D mm Oförändrad 
 

Kravspecifikationen sätter ramar för hur lösningen kommer vara utformad samt visar 

prestandamässiga mål. Den befintliga lösningen har använts som en referens utifrån att mäta målen.  


